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Relé Biestavel BS-02/D

1. Introducao

O relé biestavel BS-02/D é um relé com até 6 contatos reversores, desenvolvido para assumir dois
estados distintos. Os contatos reversores mudam de estado dependendo do comando dado, e
alternam de posicdo conjuntamente.

O método pelo qual o relé BS-02/D troca de estado varia conforme o modelo especificado. O estado
dos contatos (posicao normal ou revertida) é sinalizado no painel do aparelho através de 2 LEDs.
Um LED verde indica que o relé esta na posicao normal, enquanto que um LED vermelho indica
que o relé esta na posicao revertida.

Os contatos do relé mantém seu estado (normal ou revertido), mesmo que haja perda da tensao de
alimentacdo auxiliar (desligamento completo do aparelho). Este estado é mantido ap6s o
religamento.

2. Operagao

O relé pode ser especificado para receber comandos em uma ou duas entradas.

Caso 0 BS-02/D seja especificado com entrada tinica, os contatos mudam de estado sempre que um
comando ocorrer na entrada SET. Nesta configuracdo, a entrada RESET é ignorada e comandos
nesta entrada ndo interferem no funcionamento do aparelho.

Caso o relé venha configurado para receber comandos em duas entradas, os contatos do BS-02/D
entram em modo reverso quando um comando for dado na entrada SET, e somente retornam ao
modo de repouso quando outro comando for dado na entrada RESET.

A atuagdo do relé ainda pode ser vinculada a desenergizacao (desligamento da alimentagdo auxiliar)
ou energizacdo (retorno da alimentacdo auxiliar). Neste caso apenas o comando RESET pode
existir, se especificado.

Os comandos nas entradas SET e RESET podem ser dos seguintes tipos:

+ fechamento de um contato seco (sem tensao);

+ abertura de um contato seco (sem tensao);

+ aplicacdo de tensdo continua (ex.: 0 — 125Vdc);

+ retirada de tensdo continua (ex.: 125 - 0Vdc);

« aplicacdo de tensdo alternada (ex.: OV - 120V, 60 Hz);
+ retirada de tensdo alternada (ex.: 120V - 0V, 60 Hz).

Ainda é opcional a presenca de um botdo fisico de RESET.
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3. Caracteristicas técnicas
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Alimentacdo auxiliar

80 - 265 Vcc/Vca

Consumo préprio

Menor do que 0.5W

Isolacdo contatos / demais terminais

2 kV, 50/60 Hz, 1 min.

Temperatura de operacdo

-40a 85 °C

Umidade relativa

10 - 90%

Corrente nominal

8A

Maxima corrente instantanea

15A

Tensdo nominal

250V

Maxima tensdao comutavel

400 V

Contatos Carga nominal em AC1*

2000 VA

Carga nominal em AC15* (230 Vca)

400 VA

Poténcia motor monofasico (230 Vca)

0.3 kW

Carga minima comutavel

300 mW, 5V e 5 mA

Capacidade de ruptura em DC1*

30V - 8A 110V -0.3 A |220V - 0.12A

*Conforme IEC 158-1: DC1 - Carga levemente indutiva em corrente continua.
AC1 - Carga levemente indutiva em corrente alternada.

AC15 - Carga eletromagnética.

4. Fotografia do produto
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1 até 3 contatos reversores
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4 contatos reversores
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5 ou 6 contatos reversores
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5. Aquisicao e codigo do relé

Ao especificar o BS-02/D, o cliente deve definir algumas caracteristicas do produto. A
nomenclatura do relé ocorre de acordo com estas escolhas, que estdo descritas na tabela abaixo:

Tipo de comando remoto R aplicacdo de tensdo continua
......................... retirada de tensdo continua
........................ fechamento de contato seco
.............................. abertura de contato seco
...aplicacdo de tensdo alternada (50/60 Hz)
...... retirada de tensdo alternada (50/60 Hz)

Numero de contatos 01 contato

.................................................. 02 contatos
.................................................. 03 contatos
.................................................. 04 contatos
.................................................. 05 contatos
.................................................. 06 contatos

Configuracdo da atuacdo |2 Entrada tinica
............................................. SET + RESET
................... Atua na energizagao + RESET
................. Atua no desligamento + RESET

Botdo fisico de reset A Sim

Tensdo de limiar do degrau AN e N Volts

Exemplo: BS-02/D BDAB/50

- Acionamento por retirada de tensdao DC (B)
- 4 contatos reversiveis (D)

- Entrada tnica (A)

- Botao fisico de reset presente (B)

- Degrau com limiar de 50 Volts (/50)
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