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Fast Relay 1x4 — 2.5 ms

1. Definicao

O Fast Relay 1x4 — 2.5 ms é um relé auxiliar multiplicador de contatos projetado para atuacdo
rapida. Ele possui 4 contatos reversiveis independentes que sdo atuados simultaneamente na
presenca de um sinal de comando em corrente continua. Cada contato reversivel pode ser usado
para comutar cargas em corrente alternada ou corrente continua. Um LED na parte frontal indica
quando o relé esta atuado.

2. Caracteristicas Técnicas

Caracteristicas Elétricas, Mecanicas e Ambientais
Tensdo nominal 110 Vpg, 125 Vpc ou 220 Vpc

Consumo <2W

Tensdo de fechamento 80% da tensdo nominal

Tensao de abertura 10% da tensdao nominal

Maxima tensao admissivel 150% da tensao nominal

Maxima tensdo de chaveamento 220 Ve, 250 Vac

Maxima corrente de chaveamento 2A
Maxima poténcia de chaveamento 60 W (DC), 125 VA (AC)

Maxima corrente de condugdo 2A

Capacidade de corrente em regime 2 A x 30 Vpcou 1A x 125 V¢

Vida mecanica 10°® operagdes

Vida elétrica sob carga nominal 3-10° operagdes

Tempo de operagao < 2,5ms

Tempo de abertura < 1,5ms

Isolacao entre comando e contatos 1500 Vrums (60 Hz, 1 min.)

Isolacdo entre contatos abertos 1000 Vrums (60 Hz, 1 min.)

Resisténcia de isolacdo inicial > 100 MQ (500 Vi)

Temperatura de operacao -40 to +70 °C

Alojamento

Dimensoes 45x75x 110 mm (L x Ax P)
Grau de protegdo IP 40

Fixagdo Trilho DIN 35 mm

Conectores Plug-in, para cabos de 2.5 mm?
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3. Fotografia do Produto
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